
Reparatur- & Wartungsschalter 
UL-zertifiziert inkl. M15 Power LQ-System

Indoor
Type Rating 12

Outdoor
Type Rating 4X



Diese Komplettlösung kann auch unter extremsten Umweltbedingungen eingesetzt werden.
IP66 hält starkes Spritzwasser aus und kann für eine definierte Zeit unter Wasser eingesetzt werden.

Outdoor Type Rating 4X - Indoor Type Rating 12

M15 Power - Steckverbinder mit Kabel

•  4-polig: 3-polig + PE
•  6-polig: 3-polig + 2-polig + PE
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MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 

Kernerstraße 15 
D-74405 Gaildorf 

Telefon 	 +49 (0) 7971 252-252
Fax  	 +49 (0) 7971 252-351 

info@merz-schaltgeraete.de
www.merz-schaltgeraete.de

LQ Mechatronik-Systeme GmbH 

Carl-Benz-Straße 6 
D-74354 Besigheim 

Telefon 	 +49 (0) 7143 968-0
Fax  	 +49 (0) 7143 968-399 

info@de.lq-group.com
www.lq-group.com/de/

Lasttrennschalter im Gehäuse 996X

Technische Spezifikationen
•  Material: Polycarbonat
•  Farbe: Grau
•  RAL-number: 7035
Mechanische Eigenschaften
•  Schlagfestigkeit: IK 08
•  ETIM Class: EC000261
Ratings
•  Schutzgrad: IP66,EV006423
•  Entflammbarkeitsklasse: f1 approved UL 746C 
    5 inch flame test
Temperaturen
•  Umgebungstemperatur: -30 ... 80 °C
•  Kurzfristiger Temperaturbereich: -30 ... 120 °C

Wir finden auch für Ihr Projekt die richtige Lösung!    Sprechen Sie uns gerne an.

FÖRDERTECHNIK INTRA-LOGISTIK

LOGISTIK KLIMA-LÜFTUNG

Power Buchse Power Stift


