
MERZ - GEHÄUSESERIE 81xx
MERZ - ENCLOSURE SERIES 81xx

DC - Lasttrennschalter
DC - Disconnector



Komplett-Typen Baureihe MDC1A / MDC10 / MDC10A
Complete types Series MDC1A / MDC10 / MDC10A

DC-Schalter
als Hauptschalter im Kunststoffgehäuse
in der Ausführung: Griff / Front: schwarz/grau sw/gr oder
als Not-Aus-Schalter im Kunststoffgehäuse 
in der Ausführung: Griff / Front: rot/gelb rt/ge

Gehäuse: geeignet für Außenanwendung

Kunststoffgehäuse
mit Vorhängeschlosssperre 
für 1, 2 oder 3 Vorhängeschlösser  
mit Bügellochdurchmesser 8 mm, 

- Griff / Front in rot/gelb rt/ge oder schwarz/grau sw/gr

- Äußerst robust und schlagfest

- Optional mit Deckelverriegelung

- Hohe Schutzart

Plastic enclosure
with lockout handle 
for 1, 2 or 3 padlocks  
with shackle hole diameter 8 mm, 

- Handle / front in red/yellow rd/ye or  black/grey bk/gr 

- Extremly robust and impact resistant

- Optional with interlock function

- High degree of protection

IP66 / IK06

DC Switches
as Main Switch in plastic enclosure
handle/front in black/grey bk/gr or
as Emergency-Off Switch in plastic enclosure
handle/front in red/yellow rd/ye 

Enclosure: suitable for outdoor use

IP66 / IK06

     Baureihe 	 Abmessungen (mm) 						            Vorprägung	
Series 	 Dimensions (mm) 							              Knock-out

	 A	 B	 C	 D		  E2	 F2		  G	      H

8100-EV	 119	 177	 86	 120		  105	 82,5		  4,2(4x)	      4xD25 + 2xD16

8101-EVS	 119	 177	 86	 120		  105	 82,5		  4,2(4x)	       4xD25 + 2xD16

8120-EV	 119	 177	 86	 120		  105	 82,5		  4,2(4x)	      4xD32/20 + 2xD16

8121-EVS	 119	 177	 86	 120		  105	 82,5		  4,2(4x)	      4xD32/20 + 2xD16

     Baureihe 	 Abmessungen (mm) 						            Vorprägung	
Series 	 Dimensions (mm) 							             Knock-out

	 A	 B	 C	 D		  E2	 F2		  G	      H		
 

8100	 119	 177	 86	 112		  105	 82,5		  4,2(4x)	      4xD25 + 2xD16

8101	 119	 177	 86	 112		  105	 82,5		  4,2(4x)	       4xD25 + 2xD16

8120	 119	 177	 86	 112		  105	 82,5		  4,2(4x)	      4xD32/20 + 2xD16

8121	 119	 177	 86	 112		  105	 82,5		  4,2(4x)	      4xD32/20 + 2xD16

Abmessungen mit Sperrgriff / Dimensions with Lock ring

Abmessungen mit EV/EVS-Griff / Dimensions with EV/EVS handle

H

H



Typ
Type

Farbe
Color

Technische Daten
Specifications

Vorprägung / Griff
Knock-out / handle

MDC1A

TECHNISCHE DATEN 
SPECIFICATIONS

 1 MPPT 2-polig
2-pole

    400        600        800      1000

     45           30          16          10

540 Adc

540 Adc

8 kV

1000 Vdc

1,5 - 10 mm2 

1,5 - 10 mm2

3-polig
3-pole 1 MPPT

540 Adc

540 Adc

8 kV

1000 Vdc

1,5 - 10 mm2 

1,5 - 10 mm2

 MDC1A-040-600-3
 Gebrauchskategorie / Utilisation category
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  (Vdc)
 Rated operational voltage Ue Bemessungsbetriebsstrom Ie                     (Adc)
 Rated operational current Ie 

 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw1sec
 Rated short time withstand current Icw1sec

 Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm
 Rated short time making capacity Icm

 Bemessungs- Stoßspannungsfestigkeit Uimp
 Rated Impulse withstand voltage Uimp    
 Nennisolationsspannung Ui
 Rated insulation voltage Ui

 Anschlussquerschnitt ein- bzw. mehrdrähtig
 Terminal cross section solid or multi-stranded
                            feindrähtig mit Hülse
                            finely stranded with ferrule

    400        600        800      1000

     40          40           32          25

 MDC1A-025-600-2
 Gebrauchskategorie / Utilisation category
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  (Vdc)
 Rated operational voltage Ue Bemessungsbetriebsstrom Ie                     (Adc)
 Rated operational current Ie 

 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw1sec
 Rated short time withstand current Icw1sec

 Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm
 Rated short time making capacity Icm

 Bemessungs- Stoßspannungsfestigkeit Uimp
 Rated Impulse withstand voltage Uimp    
 Nennisolationsspannung Ui
 Rated insulation voltage Ui

 Anschlussquerschnitt ein- bzw. mehrdrähtig
 Terminal cross section solid or multi-stranded
                            feindrähtig mit Hülse
                            finely stranded with ferrule

 4xD25 + 2xD16

 rt/ge    rd/ye          MDC1A-025-600-2V-8100

 rt/ge    rd/ye          MDC1A-025-600-2V-8101-EV

 rt/ge    rd/ye          MDC1A-025-600-2V-8120	

 rt/ge    rd/ye          MDC1A-025-600-2V-8120-EV

 4xD32/20 + 2xD16

 sw/gr  bk/gr        MDC1A-025-600-2V-8101

 sw/gr  bk/gr        MDC1A-025-600-2V-8101-EVS

  sw/gr  bk/gr       MDC1A-025-600-2V-8121

 sw/gr  bk/gr        MDC1A-025-600-2V-8121-EVS

 4xD25 + 2xD16

 rt/ge    rd/ye          MDC1A-040-600-3V-8100

 rt/ge    rd/ye          MDC1A-040-600-3V-8101-EV

 rt/ge    rd/ye          MDC1A-040-600-3V-8120	

 rt/ge    rd/ye          MDC1A-040-600-3V-8120-EV

 4xD32/20 + 2xD16

 sw/gr  bk/gr        MDC1A-040-600-3V-8101

 sw/gr  bk/gr        MDC1A-040-600-3V-8101-EVS

 sw/gr  bk/gr        MDC1A-040-600-3V-8121

 sw/gr  bk/gr        MDC1A-040-600-3V-8121-EVS

DC-21B

DC-21B

entspricht IEC 60947-1, IEC 60947-3, GB/T14048.3.   /  acc. IEC 60947-1, IEC 60947-3

MDC1A



TECHNISCHE DATEN 
SPECIFICATIONS

    400        600        800      1000     1500      

      50         50           50          50         32           

    400        600        800      1000     1500      

      50         40           30          25          15           

DC-PV2

DC-21B / DC-PV1

 4xD25 + 2xD16

 rt/ge    rd/ye          MDC10-040-1000-41V-8100

 rt/ge    rd/ye          MDC10-040-1000-41V-8100-EV

 rt/ge    rd/ye          MDC10-040-1000-41V-8120	

 rt/ge    rd/ye          MDC10-040-1000-41V-8120-EV

 4xD32/20 + 2xD16

 sw/gr  bk/gr        MDC10-040-1000-41V-8101

 sw/gr  bk/gr        MDC10-040-1000-41V-8101-EVS

 sw/gr  bk/gr        MDC10-040-1000-41V-8121

 sw/gr  bk/gr        MDC10-040-1000-41V-8121-EVS

4-polig
4-pole 1 MPPT

600 Adc

600 Adc

8 kV

1500 Vdc

1,5 - 10 mm2 

1,5 - 10 mm2

 MDC10-040-1000-41
 Gebrauchskategorie / Utilisation category
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  (Vdc)
 Rated operational voltage Ue Bemessungsbetriebsstrom Ie                     (Adc)
 Rated operational current Ie 

 Bemessungsbetriebsspannung Ue  (Vdc)
 Rated operational voltage Ue Bemessungsbetriebsstrom Ie                     (Adc)
 Rated operational current Ie

 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw1sec
 Rated short time withstand current Icw1sec

 Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm
 Rated short time making capacity Icm

 Bemessungs- Stoßspannungsfestigkeit Uimp
 Rated Impulse withstand voltage Uimp    
 Nennisolationsspannung Ui
 Rated insulation voltage Ui

 Anschlussquerschnitt ein- bzw. mehrdrähtig
 Terminal cross section solid or multi-stranded
                            feindrähtig mit Hülse
                            finely stranded with ferrule

    400        600        800      1000   

  18,75    16,8         12          7,5

    400        600        800      1000     1200      

      50         45           32          20          8            

DC-21B / DC-PV1

DC-PV2

MDC10 1 MPPT 2-polig
2-pole

 4xD25 + 2xD16

 rt/ge    rd/ye          MDC10-040-1000-2V-8100	

 rt/ge    rd/ye          MDC10-040-1000-2V-8100-EV

 rt/ge    rd/ye          MDC10-040-1000-2V-8120	

 rt/ge    rd/ye          MDC10-040-1000-2V-8120-EV

 4xD32/20 + 2xD16

 sw/gr  bk/gr        MDC10-040-1000-2V-8101

 sw/gr  bk/gr        MDC10-040-1000-2V-8101-EVS

 sw/gr  bk/gr        MDC10-040-1000-2V-8121

 sw/gr  bk/gr        MDC10-040-1000-2V-8121-EVS

600 Adc

600 Adc

8 kV

1200 Vdc

1,5 - 10 mm2 

1,5 - 10 mm2

 MDC10-040-1000-2
 Gebrauchskategorie / Utilisation category
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  (Vdc)
 Rated operational voltage Ue Bemessungsbetriebsstrom Ie                     (Adc)
 Rated operational current Ie 

 Bemessungsbetriebsspannung Ue  (Vdc)
 Rated operational voltage Ue Bemessungsbetriebsstrom Ie                     (Adc)
 Rated operational current Ie

 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw1sec
 Rated short time withstand current Icw1sec

 Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm
 Rated short time making capacity Icm

 Bemessungs- Stoßspannungsfestigkeit Uimp
 Rated Impulse withstand voltage Uimp    
 Nennisolationsspannung Ui
 Rated insulation voltage Ui

 Anschlussquerschnitt ein- bzw. mehrdrähtig
 Terminal cross section solid or multi-stranded
                            feindrähtig mit Hülse
                            finely stranded with ferrule

Baureihe / Typ
Series / Type

Farbe
Color

entspricht IEC 60947-1, IEC 60947-3, GB/T14048.3.   /  acc. IEC 60947-1, IEC 60947-3

Technische Daten
Specifications

Vorprägung / Griff
Knock-out / handle

MDC10



Baureihe / Typ
Series / Type

Farbe
Color

entspricht IEC 60947-1, IEC 60947-3, GB/T14048.3.   /  acc. IEC 60947-1, IEC 60947-3

Technische Daten
Specifications

Vorprägung / Griff
Knock-out / handle

TECHNISCHE DATEN 
SPECIFICATIONS

 4xD25 + 2xD16

 rt/ge    rd/ye          MDC10A-442V-8100

 rt/ge    rd/ye          MDC10A-442V-8101-EV

 rt/ge    rd/ye          MDC10A-442V-8120	

 rt/ge    rd/ye          MDC10A-442V-8120-EV

 4xD32/20 + 2xD16

 sw/gr  bk/gr        MDC10A-442V-8101

 sw/gr  bk/gr        MDC10A-442V-8101-EVS

 sw/gr  bk/gr        MDC10A-442V-8121

 sw/gr  bk/gr        MDC10A-442V-8121-EVS

4-polig
4-pole 2 MPPT

600 Adc

600 Adc

8 kV

1500 Vdc

1,5 - 10 mm2 

1,5 - 10 mm2 

 MDC10A-442
 Gebrauchskategorie / Utilisation category
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  (Vdc)
 Rated operational voltage Ue Bemessungsbetriebsstrom Ie                     (Adc)
 Rated operational current Ie 

 Bemessungsbetriebsspannung Ue  (Vdc)
 Rated operational voltage Ue Bemessungsbetriebsstrom Ie                     (Adc)
 Rated operational current Ie

 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw1sec
 Rated short time withstand current Icw1sec

 Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm
 Rated short time making capacity Icm

 Bemessungs- Stoßspannungsfestigkeit Uimp
 Rated Impulse withstand voltage Uimp    
 Nennisolationsspannung Ui
 Rated insulation voltage Ui

 Anschlussquerschnitt ein- bzw. mehrdrähtig
 Terminal cross section solid or multi-stranded
                            feindrähtig mit Hülse
                            finely stranded with ferrule

    400        600        800      1000     1200      1500

      50         40           36          32          13            5

    400        600        800      1000     1200      1500

     18          15           12           9             4             2

DC-PV2

DC-21B / DC-PV1

MDC10A

MDC10 2 MPPT 4-polig
4-pole

 4xD25 + 2xD16

 rt/ge    rd/ye          MDC10-040-1000-42V-8100

 rt/ge    rd/ye          MDC10-040-1000-42V-8100-EV

 rt/ge    rd/ye          MDC10-040-1000-42V-8120

 rt/ge    rd/ye          MDC10-040-1000-42V-8120-EV

 4xD32/20 + 2xD16

 sw/gr  bk/gr        MDC10-040-1000-42V-8101

 sw/gr  bk/gr        MDC10-040-1000-42V-8101-EVS

 sw/gr  bk/gr        MDC10-040-1000-42V-8121

 sw/gr  bk/gr        MDC10-040-1000-42V-8121-EVS

600 Adc

600 Adc

8 kV

1500 Vdc

1,5 - 10 mm2 

1,5 - 10 mm2

 MDC10-040-1000-42
 Gebrauchskategorie / Utilisation category
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  (Vdc)
 Rated operational voltage Ue Bemessungsbetriebsstrom Ie                     (Adc)
 Rated operational current Ie 

 Bemessungsbetriebsspannung Ue  (Vdc)
 Rated operational voltage Ue Bemessungsbetriebsstrom Ie                     (Adc)
 Rated operational current Ie

 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw1sec
 Rated short time withstand current Icw1sec

 Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm
 Rated short time making capacity Icm

 Bemessungs- Stoßspannungsfestigkeit Uimp
 Rated Impulse withstand voltage Uimp    
 Nennisolationsspannung Ui
 Rated insulation voltage Ui

 Anschlussquerschnitt ein- bzw. mehrdrähtig
 Terminal cross section solid or multi-stranded
                            feindrähtig mit Hülse
                            finely stranded with ferrule

    400        600        800      1000     1200      1500

      50         36           25          20          10            5

    400        600        800      1000     

     18          15           12           9        

DC-PV2

DC-21B / DC-PV1



 
Hilfsschalter 1S + 1Ö	 Auxiliary contact 1NO + 1NC
Seitlich rechts oder links an 
Baureihe MDC anklipsbar. 
Hauptkontakte und Schließer 
schalten gleichzeitig.

Snap on right or left side of series 
MDC. 
Main contacts and N0 contact 
simultaneous.

Maximal anbaubare Hilfsschalter			 
Max. number of auxiliary contacts	 		

Serie / Series	 rechts / right	 links / left	 Gesamt / Total

MDC	 1 or 2	 1 or 2	 3

Technische Daten		  Technical Data		
Hilfsschalter für Schalter der Serie MDC		  auxiliary switch for series MDC		
Hilfsschalter nach IEC 947-5-1		  auxiliary switch acc. IEC 947-5-1		
Bemessungsdauerstrom Iu offen = lth		  Rated uninterrupted current Iu open = lth		  A	 12
Ithe gekapselt		  Ithe encapsulated		  A	 12
Bemessungsisolationsspannung Ui (III/3)		  Rated insulation voltageUi (III/3)		  V	 690
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp (III/3)		  Rated impulse withstand voltage Uimp (III/3)	 	 kV	 6
Bemessungsbetriebsstrom Ie AC-15	 230 V	 Rated operational current Ie	 230 V	 A	 6	
	 400 V		  400 V	 A	 4
	 690 V		  690 V	 A	 2
Kurzschlussfestigkeit Max. Vorsicherung (gL-Char.)	 short-circuit capacity. Max. fuse rating (gL)		  A	 16
Bedingter Bemessungskurzschluss-Strom		  Rated conditional short circuit current		  kAeff	 3
Anschlussquerschnitt 		  Cable cross section		  min. mm²	 1
Ein- bzw. mehrdrähtig 		  Solid or multi-stranded		  max.mm²	 4
Feindrähtig mit		  Flexible with ferule 		  min. mm²	 1
Aderendhülse (DIN 46228) 		  (DIN 46228)		  max.mm²	 2,5
Anschluss-Schrauben (Pozidrive)		  Terminal screws (Pozidrive) 			   M3
Drehmoment Anschluss-Schrauben		  Torque terminal screws		  Nm	 0,6

Deckelverriegelung / Interlock function

für EV/EVS-Griff
for EV/EVS handle

 für Sperrgriff
for lock ring

Kabelverschraubungen / Cable glands
D16/D20

D16/D25

D16/D32

ZUBEHÖR 
ACCESSORIES



WAS WIR SONST NOCH BIETEN: 
WHAT ELSE WE OFFER:

Weitere Produktbroschüren zu folgenden Schalterkategorien: 
Further product brochures on the following switch categories:

Noch Fragen? 
Any questions?

Wir finden auch für Ihr Projekt den
richtigen Schalter.
We also find for your project the 
right switch. Contact us.

Unsere Ansprechpartner 
beraten Sie gerne.

Telefon 	+49 (0) 7971 252-252 
www.merz-schaltgeraete.de

DC-Schalter 
DC Switches

USPA-Schalter 
UVR Switches

Branchenspezifische 
Sonderlösungen 
Industry-specific Solutions

Reparatur- & Wartungsschalter 
Repair and Maintenance Switches

Nockenschalter 
Cam Switches



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 

Kernerstraße 15 
D-74405 Gaildorf 

Telefon 	 +49 (0) 7971 252-252
Fax  	 +49 (0) 7971 252-351 

info@merz-schaltgeraete.de
www.merz-schaltgeraete.de
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