
DC-Generatoranschlusskästen 
für Photovoltaikanlagen



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 

Kernerstraße 15 
D-74405 Gaildorf 

Telefon 	 +49 (0) 7971 252-252
Fax  	 +49 (0) 7971 252-351 

info@merz-schaltgeraete.de
www.merz-schaltgeraete.de
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DADOS TÉCNICOS

      ABMESSUNGEN

     TECHNISCHE DATEN                                          

  Maximale Anzahl Strings
  Maximale Anzahl Eingänge
  Maximale Anzahl Ausgänge
  Maximale Systemleistung
  Maximaler Nennstrom, System
  Maximaler Nennstrom, String
  Strangabsicherung
  Überspannungsschutz

  24
  2 x 4 (Mehrfachverschraubungen)
  1
  1.500 DC
  400A DC
  20A DC
  Einseitig / Beidseitig
  Typ 2

  Glasfaserverstärkte Polyestergehäuse   IP66/IK10

     PRODUKT BESCHREIBUNG                                          
•  Die MERZ DC Generatoranschlusskästen wurden für den Einsatz von Aufdach- und Freifeldanlagen 
    entwickelt und sind konzipiert für den Einsatz zwischen PV Modulen und Wechselrichter. 
•  Ausgestattet mit Lasttrennschalter, Sicherungshalter, Sicherungseinsätzen und Überspannungsschutz,
    bieten sie die Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 24 Strings. 
•  Die einzelnen Strings werden an den Strangsicherungsabgängen über Stromschienen zusammen-
    geführt und über einen DC Lasttrennschalter parallel geschalten.
•  Insbesondere geeignet für den Außeneinsatz für Anlagen bis max. 1500V DC.

     ANSCHLUSS UND KOMPONENTEN

DC Lasttrennschalter Überspannungsschutz Sicherungshalter


