
String Boxes DC



MODELOS DE STRING BOXES - VISÃO GERAL

MSB-111-16-1000-MDM-BC  
1 MPPT / 1 entrada / 1 saída

1005 VDC / 16A max / entrada / saída

MSB-111-16-1000-CDC  
1 MPPT / 1 entrada / 1 saída

1005 VDC / 16A max / entrada / saída

Caixas de derivação do gerador, prontas para ligação para 1 MPPT, 2 MPPT ou 3 MPPT

MSB-242-16-1000-CDC-BC  
2 MPPT / 4 entradas / 2 saídas

1005 VDC / 16A entrada / 32A saída

MSB-222-32-1000-TB-BC  
2 MPPT / 2 entradas / 2 saídas

1000 VDC / 32A max / entrada / saída

MSB-242-16-1000-MDM-BC  
2 MPPT / 4 entradas / 2 saídas / MC4-EVO

1005 VDC / 16A entrada / 32A saída
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MSB-222-32-1000-CDC-BC  
2 MPPT / 2 entradas / 2 saídas

1005 VDC / 32A max / entrada / saída

MSB-222-32-1000-MDM-BC  
2 MPPT / 2 entradas / 2 saídas / MC4-EVO

1005 VDC / 32A max / entrada / saída

MSB-111-32-1000-TB-BC  
1 MPPT / 1 entrada / 1 saída

1000 VDC / 32A max / entrada / saída



MSB-244-16-1000-MDM-BC 
2 MPPT / 4 entradas / 4 saídas / MC4-EVO

1005 VDC / 16A entrada / 16 A saída

MSB-244-16-1000-CDC-BC 
2 MPPT / 4 entradas / 4 saídas

1005 VDC / 16A entrada / 16 A saída

MSB-242-16-1000-TB-BC 
2 MPPT / 4 entradas / 2 saídas

1000 VDC / 16A entrada / 32A saída

MODELOS DE STRING BOXES - VISÃO GERAL

Caixas de derivação do gerador, prontas para ligação para 1 MPPT, 2 MPPT ou 3 MPPT
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MSB-333-16-1000-MDM-BC 
3 MPPT / 3 entradas / 3 saídas

1005 VDC / 16A entrada / 16 A saída



Solução pré-cabeada, pronta para instalação em sistemas fotovoltaicos até 1005VDC
Com Seccionador-interruptor DC
Proteção contra sobretensão (DPS) tipo 2

MODELO  MSB-111-16-1000-CDC 
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ESPECIFICAÇÕES

de até
Máx. Número de MPPTs suportados 1

Entradas (por MPPT) 1

Saídas (por MPPT) 1

Tensão operacional nominal Ue Vdc 1005

Máx. Corrente por string (entrada) A 16

Máx. Corrente por string (saída) A 16

Protetor contra surtos (DPS)

DPS de acordo com a norma EN 61643-31 TIPO 2

Nível de proteção Up kA ≤4

Total leakage surge current (8/20 μs) (Itotal)

kA 40

Seccionador-interruptor DC

Modelo MDC10A-442

Tensão nominal de operaçãoUe V 1005

Corrente nominal de operaçãoIe DC-PV1 (por MPPT ) A 32

Conexão

Entrada Stäubli MC4-EVO / 2,5 - 6 mm²

Saída Stäubli MC4-EVO / 2,5 - 6 mm²

Aterramento Terminais de parafuso mín. 6 mm²

Especificações elétricas

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 4

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Caixa

Material ABS, Policarbonato (visor)

Classe de proteção IP 65

Resistência a impacto IK 08

Categoria de sobretensão II

Condições de operação

Local Área interna/ externa protegida

Temperatura ambiente -25°C - +40°C

Padrão

Norma 61439-2

Corrente de descarga (8/20 μs) (Itotal)
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Solução pré-cabeada, pronta para instalação em sistemas fotovoltaicos até 1005VDC
Com Seccionador-interruptor DC
Proteção contra sobretensão (DPS) tipo 2 
Conector Stäubli MC4-Evo

MODELO  MSB-111-16-1000-MDM-BC 
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ESPECIFICAÇÕES

de até
Máx. número de MPPTs suportados 1

Entradas (por MPPT) 1

Saídas (por MPPT) 1

Tensão operacional nominal Ue Vdc 1005

Máx. Corrente por string (entrada) A 16

Máx. Corrente por string (saída) A 16

Protetor contra surtos (DPS)

DPS de acordo com a norma EN 61643-31 TIPO 2

Nível de proteção Up kA ≤4

Total leakage surge current (8/20 μs) (Itotal)

kA 40

Seccionador-interruptor DC

Modelo MDC10A-442

Tensão operacional Ue V 1005

Corrente nominal de operação Ie DC-PV1 (por MPPT ) A 32

Conexão

Entrada Stäubli MC4-EVO / 2,5 - 6 mm²

Saída Stäubli MC4-EVO / 2,5 - 6 mm²

Aterramento Terminais de parafuso mín. 6 mm²

Especificações elétricas

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 4

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Caixa

Material ABS, Policarbonato (visor)

Classe de proteção IP 65

Resistência a impacto IK 08

Categoria de sobretensão II

Condições de operação

Local Área interna / externa protegida

Temperatura ambiente -25°C - +40°C

Padrão

Norma 61439-2

Corrente de descarga (8/20 μs)(Itotal)
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Solução pré-cabeada, pronta para instalação em sistemas fotovoltaicos até 1000VDC
Proteção contra sobretensão (DPS) tipo 1/2
Prensa cabo de entrada M12,
Prensa cabo de aterramento M20

MODELO  MSB-111-32-1000-TB-BC 
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ESPECIFICAÇÕES

de até
Máx. Número de MPPTs suportados 1

Entradas (por MPPT) 1

Saídas (por MPPT) 1

Tensão operacional nominal Ue Vdc 1000

Máx. Corrente por string (entrada) A 32

Máx. Corrente por string (saída) A 32

Protetor contra surtos (DPS)

DPS de acordo com a norma EN 61643-31 TIPO 1 / TIPO 2

Nível de proteção Up kA ≤ 3,5

Corrente de descarga (8/20 μs) (Itotal) kA 40

Conexão

Entrada Terminais de parafuso

Seção do cabo flexível mm² 0,2 10

Seção do cabo flexível com terminal mm² 0,2 6

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto NM 1,2 2

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Saída Terminais de parafuso

Seção do cabo flexível mm² 0,2 10

Seção do cabo flexível com terminal mm² 0,2 6

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 1,2 2

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Aterramento Terminais de parafuso

Seção do cabo flexível mm² 2,5 16

Especificações elétricas

Seção do cabo flexível com terminal mm² 2,5 25

Comprimento da extremidade do cabo mm 15

Torque de aperto Nm 2 4

Prensa-cabo M20/ Range de crimpagem mm 6 12

Caixa

Material ABS, Policarbonato (visor)

Classe de proteção IP 65

Resistência a impacto IK 08

Categoria de sobretensão II

Condições de operação

Local Área interna / externa protegida

Temperatura ambiente -25°C - +40°C

Padrão

Norma 61439-2
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Solução pré-cabeada, pronta para instalação em sistemas fotovoltaicos até 1170VDC
Com Seccionador-interruptor DC
Proteção contra sobretensão (DPS) tipo 2 
Entradas de cabos com prensa-cabos M12

MODELO  MSB-222-32-1000-CDC-BC 
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ESPECIFICAÇÕES

de até
Máx. Número de MPPTs suportados 2

Entradas (por MPPT) 1

Saídas (por MPPT) 1

Tensão operacional nominal Ue Vdc 1170

Máx. Corrente por string (entrada) A 32

Máx. Corrente por string (saída) A 32

Protetor contra surtos (DPS)

DPS de acordo com a norma EN 61643-31 TIPO 2

Nível de proteção Up kA ≤ 4,0

Corrente de descarga (8/20 μs) (Itotal) kA 40

Conexão

Entrada Terminais de parafuso / 4-10 mm²

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto NM 0,8

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Saída Terminais de parafuso

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 1,2

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Aterramento Terminais de parafuso

Especificações elétricas

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 4,0

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Caixa

Material ABS, Policarbonato (visor)

Classe de proteção IP 65

Resistência a impacto IK 08

Categoria de sobretensão II

Condições de operação

Local Área interna / externa protegida

Temperatura ambiente -25°C - +40°C

Padrão

Norma 61439-2
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Solução pré-cabeada, pronta para instalação em sistemas fotovoltaicos até 1170VDC
Com Seccionador-interruptor DC
Proteção contra sobretensão (DPS) tipo 2
Conector Stäubli MC4-Evo

MODELO  MSB-222-32-1000-MDM-BC 
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ESPECIFICAÇÕES

de até
Máx. Número de MPPTs suportados 2

Entradas (por MPPT) 1

Saídas (por MPPT) 1

Tensão operacional nominal Ue Vdc 1170

Máx. Corrente por string (entrada) A 32

Máx. Corrente por string (saída) A 32

Protetor contra surtos (DPS)

DPS de acordo com a norma EN 61643-31 TIPO2

Nível de proteção Up kA ≤4

Total leakage surge current (8/20 μs) (Itotal)

kA 40

Seccionador-interruptor DC

Modelo MDC10A-442

Tensão operacional Ue V 1005

Corrente nominal de operação Ie DC-PV1 (por MPPT ) A 32

Conexão

Entrada Stäubli MC4-EVO / 2,5 - 6 mm²

Saída Stäubli MC4-EVO / 2,5 - 6 mm²

Aterramento Terminais de parafuso mín. 6 mm²

Especificações elétricas

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 4

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Caixa

Material ABS, Policarbonato (visor)

Classe de proteção IP 65

Resistência a impacto IK 08

Categoria de sobretensão II

Condições de operação

Local Área interna / externa protegida

Temperatura ambiente -25°C - +40°C

Padrão

Norma 61439-2

Corrente de descarga (8/20 μs) (Itotal)
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Solução pré-cabeada, pronta para instalação em sistemas fotovoltaicos até 1000VDC
Proteção contra sobretensão (DPS) tipo 1/2
Prensa-cabo de entrada M12
Prensa-cabo de aterramento M20

MODELO  MSB-222-32-1000-TB-BC 
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ESPECIFICAÇÕES

de até
Máx. Número de MPPTs suportados 2

Entradas (por MPPT) 1

Saídas (por MPPT) 1

Tensão operacional nominal Ue Vdc 1000

Máx. Corrente por string (entrada) A 32

Máx. Corrente por string (saída) A 32

Protetor contra surtos (DPS)

DPS de acordo com a norma EN 61643-31 TIPO 1 / TIPO 2

Nível de proteção Up kA ≤ 3,5

Corrente de descarga (8/20 μs) (Itotal) kA 40

Conexão

Entrada Terminais de parafuso

Seção do cabo flexível mm² 0,2 10

Seção do cabo flexível com terminal mm² 0,2 6

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto NM 1,2 2

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Saída Terminais de parafuso

Seção do cabo flexível mm² 0,2 10

Seção do cabo flexível com terminal mm² 0,2 6

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 1,2 2

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Aterramento Terminais de parafuso

Seção do cabo flexível mm² 2,5 16

Especificações elétricas

Seção do cabo flexível com terminal mm² 2,5 25

Comprimento da extremidade do cabo mm 15

Torque de aperto Nm 2 4

Prensa-cabo M20/ Range de crimpagem mm 6 12

Caixa

Material ABS, Policarbonato (visor)

Classe de proteção IP 65

Resistência a impacto IK 08

Categoria de sobretensão II

Condições de operação

Local Área interna / externa protegida

Temperatura ambiente -25°C - +40°C

Padrão

Norma 61439-2
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Solução pré-cabeada, pronta para instalação em sistemas fotovoltaicos até 1170VDC
Com Seccionador-interruptor DC
Proteção contra sobretensão (DPS) tipo 2 
Entradas de cabos com prensa-cabos M12

MODELO  MSB-242-16-1000-CDC-BC 
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ESPECIFICAÇÕES

de até
Máx. Número de MPPTs suportados 2

Entradas (por MPPT) 2

Saídas (por MPPT) 1

Tensão operacional nominal Ue Vdc 1170

Máx. Corrente por string (entrada) A 16

Máx. Corrente por string (saída) A 32

Protetor contra surtos (DPS)

DPS de acordo com a norma EN 61643-31 TIPO 2

Nível de proteção Up kA ≤ 4

Corrente de descarga (8/20 μs) (Itotal) kA 40

Seccionador-interruptor DC

Modelo MDC10A-442

Tensão operacional Ue V 1005

Corrente nominal de operação Ie DC-PV1 (por MPPT ) A 32

Conexão

Entrada Terminais de parafuso / 4-10 mm

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 0,8 10

Prensa-cabo

Saída Terminais de parafuso / 4-10 mm

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 1,2

Prensa-cabo

Especificações elétricas

Aterramento Terminais de parafuso / 6 mm²

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 4 2

Prensa-cabo

Caixa

Material ABS, Policarbonato (visor)

Classe de proteção IP 65

Resistência a impacto IK 08

Categoria de sobretensão II

Condições de operação

Local Área interna / externa protegida

Temperatura ambiente -25°C - +40°C

Padrão

Norma 61439-2

M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5
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Solução pré-cabeada, pronta para instalação em sistemas fotovoltaicos até 1170VDC 
Com Seccionador-interruptor DC 
Proteção contra sobretensão (DPS) tipo 2 
Conector Stäubli MC4-Evo

MODELO  MSB-242-16-1000-MDM-BC 
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ESPECIFICAÇÕES

de até
Máx. Número de MPPTs suportados 2

Entradas (por MPPT) 2

Saídas (por MPPT) 1

Tensão operacional nominal Ue Vdc 1170

Máx. Corrente por string (entrada) A 16

Máx. Corrente por string (saída) A 32

Protetor contra surtos (DPS)

DPS de acordo com a norma EN 61643-31 TIPO 2

Nível de proteção Up kA ≤ 4

Corrente de descarga (8/20 μs) (Itotal) kA 40

Seccionador-interruptor DC

Modelo MDC10A-442

Tensão nominal de operação Ue V 1005

Corrente nominal de operação Ie DC-PV1 (por MPPT ) A 32

Conexão

Entrada Stäubli MC4-EVO / 2,5 - 6 mm²

Saída Stäubli MC4-EVO / 2,5 - 6 mm²

Aterramento Terminais de parafuso mín. 6 mm²

Especificações elétricas

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 4

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Caixa

Material ABS, Policarbonato (visor)

Classe de proteção IP 65

Resistência a impacto IK 08

Categoria de sobretensão II

Condições de operação

Local Área interna / externa protegida

Temperatura ambiente -25°C - +40°C

Padrão

Norma 61439-2
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Solução pré-cabeada, pronta para instalação em sistemas fotovoltaicos até 1000VDC
Proteção contra sobretensão (DPS) tipo 1/2
Prensa-cabo de entrada M12
Prensa-cabo de aterramento M20

MODELO  MSB-242-16-1000-TB-BC 
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de até
Máx. Número de MPPTs suportados 2

Entradas (por MPPT) 2

Saídas (por MPPT) 1

Tensão operacional nominal Ue Vdc 1000

Máx. Corrente por string (entrada) A 16

Máx. Corrente por string (saída) A 32

Protetor contra surtos (DPS)

DPS de acordo com a norma EN 61643-31 TIPO 1 / TIPO 2

Nível de proteção Up kA ≤ 3,5

Corrente de descarga (8/20 μs) (Itotal) kA 40

Conexão

Entrada Terminais de parafuso

Seção do cabo flexível mm² 0,2 10

Seção do cabo flexível com terminal mm² 0,2 6

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto NM 1,2 2

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Saída Terminais de parafuso

Seção do cabo flexível mm² 0,2 10

Seção do cabo flexível com terminal mm² 0,2 6

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 1,2 2

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Aterramento Terminais de parafuso

Seção do cabo flexível/ com terminal mm² 2,5 16

Especificações elétricas

Seção de cabo sólido/trançado mm² 2,5 25

Comprimento da extremidade do cabo mm 15

Torque de aperto Nm 2 4

Prensa-cabo M20/ Range de crimpagem mm 6 12

Caixa

Material ABS, Policarbonato (visor)

Classe de proteção IP 65

Resistência a impacto IK 08

Categoria de sobretensão II

Condições de operação

Local Área interna / externa protegida

Temperatura ambiente -25°C - +40°C

Padrão

Norma 61439-2

ESPECIFICAÇÕES
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Solução pré-cabeada, pronta para instalação em sistemas fotovoltaicos até 1170VDC
Com Seccionador-interruptor DC
Proteção contra sobretensão (DPS) tipo 2
Entradas de cabos com prensa-cabos M12

MODELO  MSB-244-16-1000-CDC-BC 
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ESPECIFICAÇÕES

de até
Máx. Número de MPPTs suportados 2

Entradas (por MPPT) 2

Saídas (por MPPT) 2

Tensão operacional nominal Ue Vdc 1170

Máx. Corrente por string (entrada) A 16

Máx. Corrente por string (saída) A 16

Protetor contra surtos (DPS)

DPS de acordo com a norma EN 61643-31 TIPO 2

Nível de proteção Up kA ≤ 4

Corrente de descarga (8/20 μs) (Itotal) kA 32

Seccionador-interruptor DC

Modelo MDC10A-442

Tensão operacional Ue V 1005

Corrente nominal de operação Ie DC-PV1 (por MPPT ) A 32

Conexão

Entrada Terminais de parafuso / 4- 10 mm²

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 0,8

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Saída Terminais de parafuso / 4- 10 mm²

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 0,8

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2

Especificações elétricas

Aterramento Terminais de parafuso / 6 mm²

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 4

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Caixa

Material ABS, Policarbonato (visor)

Classe de proteção IP 65

Resistência a impacto IK 08

Categoria de sobretensão II

Condições de operação

Local Área interna / externa protegida

Temperatura ambiente -25°C - +50°C

Padrão

Norma 61439-2

6,5
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Solução pré-cabeada, pronta para instalação em sistemas fotovoltaicos até 1170VDC
Com Seccionador-interruptor DC
Proteção contra sobretensão (DPS) tipo 2
Conector Stäubli MC4-Evo

MODELO  MSB-244-16-1000-MDM-BC 
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ESPECIFICAÇÕES

de até
Máx. Número de MPPTs suportados 2

Entradas (por MPPT) 2

Saídas (por MPPT) 2

Tensão operacional nominal Ue Vdc 1170

Máx. Corrente por string (entrada) A 16

Máx. Corrente por string (saída) A 16

Protetor contra surtos (DPS)

DPS de acordo com a norma EN 61643-31 TIPO 2

Nível de proteção Up kA ≤ 4

Corrente de descarga (8/20 μs) (Itotal) kA 40

Seccionador-interruptor DC

Model MDC10A-442

Tensão operacional Ue V 1005

Corrente nominal de operação Ie DC-PV1 (por MPPT ) A 32

Conexão

Entrada Stäubli MC4-EVO / 2,5 - 6 mm²

Saída Stäubli MC4-EVO / 2,5 - 6 mm²

Aterramento Terminais de parafuso mín. 6 mm²

Especificações elétricas

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 4

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Caixa

Material ABS, Policarbonato (visor)

Classe de proteção IP 65

Resistência a impacto IK 08

Categoria de sobretensão II

Condições de operação

Local Área interna / externa protegida

Temperatura ambiente -25°C - +50°C

Padrão

Norma 61439-2
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Solução pré-cabeada, pronta para instalação em sistemas fotovoltaicos até 1005VDC
Com Seccionador-interruptor DC
Proteção contra sobretensão (DPS) tipo 2
Conector Stäubli MC4-Evo

MODELO  MSB-333-16-1000-MDM-BC 
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ESPECIFICAÇÕES

de até
Máx. Número de MPPTs suportados 3

Entradas (por MPPT) 3

Saídas (por MPPT) 3

Tensão operacional nominalUe Vdc 1005

Máx. Corrente por string (entrada) A 16

Máx. Corrente por string (saída) A 16

Protetor contra surtos (DPS)

DPS de acordo com a norma EN 61643-31 TIPO 2

Nível de proteção Up kA ≤ 4

Corrente de descarga (8/20 μs) (Itotal) kA 40

Seccionador-interruptor DC

Modelo MDC10-04-1000-6V-9121

Tensão operacional Ue V 1005

Corrente nominal de operação Ie DC-PV1 (por MPPT ) A 32

Conexão

Entrada Stäubli MC4-EVO / 2,5 - 6 mm²

Saída Stäubli MC4-EVO / 2,5 - 6 mm²

Aterramento Terminais de parafuso mín. 6 mm²

Especificações elétricas

Comprimento da extremidade do cabo mm 12

Torque de aperto Nm 4

Prensa-cabo M12/ Range de crimpagem mm 2 6,5

Caixa

Material ABS, Policarbonato (visor)

Classe de proteção IP 65

Resistência a impacto IK 08

Categoria de sobretensão II

Condições de operação

Local Área interna / externa protegida

Temperatura ambiente -25°C - +40°C

Padrão

Norma CE acc. IEC 61439-2
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Proteção contra 
sobrecorrente por meio de
fusíveis gPV, se necessário, 

e em ambos os polos

Versões padrão sem fusível
para inversores com até 3 
MPPTs, e 1 ou 2 entradas 

por MPPT

Dispositivos de proteção 
contra surtos

Tipo 1+2, ou Tipo 2

Soluções personalizadas 
disponíveis, incluindo mais 

strings e/ou MPPTs, fusíveis, 
monitoramento

String boxes DC para
sistemas fotovoltaicos

DC MERZ possui contatos de 
alta qualidade,

A chave seccionadora
garante uma desconexão 

rápida e segura,
e não necessita de manobras 

de manutenção.A integração de componentes 
de alta qualidade garantem um 

ótimo desempenho e 
durabilidade

Gabinetes de alta qualidade, 
adequados para uso externo

VANTAGENS  
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QUESTIONÁRIO 

 Potência de pico Watts-PMAX (Wp)*
 Corrente de curto-circuito-ISC (A)
 Corrente de potência máxima-IMPP (A)
 Tensão de circuito aberto - VOC (V)
 Tensão de potência máxima-VMPP (V)

 INFORMAÇÕES SOBRE OS PAINÉIS SOLARES

 Conectores MC4 (Sim/ Não)
 Conectores Sunclix (Sim/Não)
 Prensa-cabos (Sim/Não, Tamanho) 
 Seção do cabo (AWG or mm)
 Número total de saídas
 Número de saídas por MPPT
 Conectores MC4 (Sim/Não)
 Conectores Sunclix (Sim/Não)
 Prensa-cabos (Sim/Não, Tamanho)
 Seção do cabo (AWG or mm)

 Chave Seccionadora (Sim/Não)
 Fusíveis (Sim/Não)
 Fusíveis em um ou ambos os pólos
 Corrente dos fusíveis (se aplicáveis) (A)
 DPS (Sim/Não)
 Classe do DPS (Tipo I, II, I+II)

 Número de MPPTs
 Número total de entradas
 Número de entradas por MPPT
 Corrente máxima por MPPT/ Entrada (A)
 Tensão máxima por MPPT (V)

 CONFIGURAÇÃO DA STRING BOX

 Fabricante
 Modelo
 Potência Máxima (W) 
 Tensão máxima de entrada (V)
 Faixa de tensão MPP (V)
 Corrente máxima de entrada por MPPT (A)
 Corrente máxima de entrada por string (A) 
 Número de MPPTs
 Número de entradas por cada MPPT

 INFORMAÇÕES SOBRE O INVERSOR

 Número de painéis em série
 MPPTs 
 Strings por MPPTs

 CONFIGURAÇÃO DO ARRANJO

 Demanda anual de string boxes
 Consumo mensal de string boxes
 Fabricante (sim / não)
 Distribuidor (sim/não)
 Integrador (sim/não)
 Cliente final (sim/não)
 Informações adicionais

 INFORMAÇÕES COMERCIAIS

 Empresa
 Endereço
 Cidade/ Estado/ País / CEP
 Site
 Nome
 Cargo
 E-mail
 Telefone

 DADOS CADASTRAIS

NÃO ENCONTROU O MODELO DE STRING 
BOX QUE NECESSITA??
Nossos técnicos terão prazer em orientá-lo. 
Entre em contato conosco.



A MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG atua 
como uma subsidiária 100% da Merz GMBH, 
membro do altamente bem-sucedido Grupo 

PCE com presença mundial.
A MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG conta 

com mais de 70 anos de experiência na 
fabricação e comercialização de seus 

produtos.

NOSSA EMPRESA
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Mais catálogos de produtos para as seguintes categorias:

Alguma pergunta?

Nós te ajudamos a encontrar o inter-
ruptor adquado para o seu projeto. 

Contate-nos!

Será um prazer para nossa equipe 
auxiliá-lo em seu projeto.

Telefone+49 (0) 7971 252-252 
www.merz-schaltgeraete.de

Interruptores 
com bobina

Soluções específicas 
para indústria

Interruptores de manutenção 
e reparo

Interruptores 
compactos

Comutadores 
rotativos

O QUE MAIS OFERECEMOS:
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MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 

Kernerstraße 15 
D-74405 Gaildorf 

Telefone 	+49 (0) 7971 252-252
Fax  	   +49 (0) 7971 252-351 

info@merz-schaltgeraete.de
www.merz-schaltgeraete.de
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