
Kompaktschalter 
Compact Switches



VORTEILE  
BENEFITS

Robuster und  
modularer Aufbau

Robust and  
modular construction

Wartungsfrei

maintenance free

Sehr kompakte Bauweise

very compact design

Offene und  
gekapselte Ausführung

open and  
enclosed version

Sehr schnelle  
Trennfunktion

very fast shut off  
time

ML0 - ML3 nach IEC60947 
und UL508

ML0 - ML 3 according to  
IEC 60947 and UL508

ML4 - ML7 mit  
CE-Kennzeichnung

ML4 - ML7 with  
CE marking

Kundenspezifische  
Lösungen nach Anfrage

Customized solutions  
on request

Qualitativ hochwertige 
Kontakte für eine lange 

Lebensdauer

High quality contacts  
for a long lifetime



MERZ ML SERIE 
MERZ ML SERIES

Kompaktschalter 
Kompaktschalter ist ein in der Industrie gebräuchlicher Begriff und beschreibt eine Bauart von 

Lastrennschaltern. Es handelt sich dabei um Ein-/Ausschalter, die für den Schaltschrankeinbau 

konzipiert sind. Meistens werden die Schalter für die Hutschienenmontage/Bodeneinbau oder 

Türeinbau gefertigt. Die Anschlussschrauben sind dabei immer aus einer Richtung zugänglich 

und liegen im Leitungszug. Die Kompaktschalter teilen sich in drei Familien. Der Basisserie ML0 

für Anwendungen von 16A bis 32A. Der bewährten Serie ML1 bis ML3 von 25A bis 125A und die 

leistungsstarken Schaltern ML4 bis ML7 von 125A bis 630A. 

Die technischen Details zu den einzelnen Serien erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Compact Switches 

The term „Compact Switch“ is common practice in the industry and describes a design of  

disconnect switches. It is about On-Off switches arranged for switchboard installation. 

In the majority of cases the switches are drafted for snap-on DIN rail mounting, base mounting or 

front mounting in the door. The terminal screws are all accessible from one side and are situated in 

line of the conduct. The Compact Switches are classified in 3 groups starting with the basic series 

ML0 with applications from 16A to 32A. The well proven series ML1 to ML3 from 25A up to 125A and 

the high-performance series ML4- ML7 from 125A to 630A. 

The technical details of these series are listed in the following pages.



KURZÜBERSICHT – TECHNISCHE DATEN 
OVERVIEW SPECIFICATIONS

Technische Daten
Specifications von/from bis/to

Nennbetriebsstrom Ie AC-21A
Rated operating current Ie AC-21A

A 25 630

Nennspannung Ue
Rated voltage Ue

Bemessungsdauerstrom Iu=Ith (offen)
Rated uninterrupted current (open) Iu=Ith

Konventioneller therm. Strom im Gehäuse Ithe
Conventional enclosed thermal current Ithe

Nennisolationsspannung Ui Isolationsgruppe C nach VDE 0110
Rated insulation voltage Ui Insulation group C under VDE 0110

V

A

V

A

690

25

25

690

690

630

1000

SCHALTVERMÖGEN  
MAKING BREAKING CAPACITY

Gebrauchskategorie AC-3
Motorschalter für betriebsmäßiges Schalten
Service category AC-3
Motor switch for optional switching

5

7,5

9,5

230 V 3~

400 V 3~

690 V 3~

kW

kW

kW

Gebrauchskategorie AC-23A(B)
Service category AC-23A(B)
Motorschalter / Motor switch
Hauptschalter / Main switch
Wartungsschalter / Maintenance switch

5/- -/-

7,5/- 280/280

9/- 150/185

230 V 3~

400 V 3~

690 V 3~

kW

kW

kW

Gebrauchskategorie AC-22A(B)
Motorschalter
Service category AC-22A(B)
Motor Switch

-/-

630/630

315/315

25/-

25/-

25/-

230 V 3~

400 V 3~

690 V 3~

kW

kW

kW



ÜBERSICHT BAUFORMEN  
DESIGN OVERVIEW

Gehäuse 
Enclosure

Fronteinbau 
Front mounting

Bodenmontage 
Base mounting



BAUFORM FRONTEINBAU 
DESIGN FRONT MOUNTING

Fronteinbau 4 
mit Frontring, ohne Frontschild

with front ring, without front plate

Fronteinbau 2 

mit Vorhängeschloßsperre für 1  

oder 2 Vorhängeschlösser 

with lockout handle for 1 or 2 padlocks

Fronteinbau 1 

mit Frontschild ohne Vorhängeschloßsperre 

with front plate without padlock

Fronteinbau 3 

mit Vorhängeschloßsperre  

für 3 Vorhängeschlösser 

with lockout handle for 3 padlocks

Fronteinbau 5 
mit Frontring, ohne Frontschild

with front ring, without front plate

Befestigungsvarianten 
Mounting Options

	 2-Lochbefestigung  
	 2-hole mounting

	 4-Lochbefestigung 
	 4-hole mounting

	 Zentralbefestigung für  
	 16 und 22,5 und 30,5 mm  
	 Central mounting  
	 16 und 22,5 and 30,5 mm

Alle Bauformen gibt es auch in der Gehäuse-Variante 
All housing designs are also available in the housing variant

Farbauswahl für alle Bauformen
Available colours for all housing designs



BAUFORM BODENMONTAGE 
DESIGN BASE MOUNTING

Tür-/Deckelkupplung 2 

mit Vorhängeschloßsperre für 1  

oder 2 Vorhängeschlösser 

with lockout handle for 1 or 2 padlocks

Tür-/Deckelkupplung 1 

mit Frontschild ohne Vorhängeschloßsperre 

with front plate without padlock

Verteilereinbau 2 

mit Vorhängeschloßsperre für 1  

oder 2 Vorhängeschlösser 

with lockout handle for 1 or 2 padlocks

Tür-/Deckelkupplung 3 

mit Vorhängeschloßsperre  

für 3 Vorhängeschlösser 

with lockout handle for 3 padlocks

Alle Bauformen gibt es auch in der Gehäuse-Variante 
All housing designs are also available in the housing variant

Befestigungsvarianten 
Mounting Options

	 Türkupplung mit Türverriegelung  
	 Door coupling and door interlock

	 Deckelkupplung  
	 Cover coupling

	 Verteilereinbau  
	 Distribution board mounting

Farbauswahl für alle Bauformen
Available colours for all housing designs

Verteilereinbau 1 

mit Frontschild ohne Vorhängeschloßsperre 

with front plate without padlock



SCHALTBILDER  
CONTACT DIAGRAMS



Kontakt geschlossen  
contact closed

Kontakt geschlossen ohne Unterbrechung  
contact closed without interruption

Ihr individueller Schalter
Your individual switch

Maßgeschneidert für Ihr Projekt. Kontaktieren Sie uns. 

Tailored for your project. Contact us! 

www.merz-schaltgeraete.de



V

kW / A

kW / A

kW / A

kW / A

kW / A

kW / A

A

hp

hp

hp

hp

C°

C°

hp

A

V

A

mm²

mm²

V

AWG-No

°C

°C

V

A

A

kA

A

M

NM

kA

kV

Rated insulation voltage Ui (III/2)

Rated operating current Ie

Making/breaking capacity

Service category
Motor switch

for optional

switching

Service category

Motor switch

Main switch

Maintenance switch

Rated voltage Ue

Rated uninterrupted current (open) Iu=Ith 

Conventional enclosed thermal current Ithe

Rated insulation voltage Ui (III/3)

Rated impulse withstand voltage Uimp

rated operational current

AC-3
230 V 3~

400 V 3~

690 V 3~

AC-23A/B

230 V 3~

Mechanical life

switching cycles

Ambient temperature

max./min.

400 V 3~

690 V 3~

Manual Motor Controller (Horse power ratings)

Motor 3-phase

Manual Motor Controller (Horse power ratings)

Motor 1-phase (1 pole)

Service category

Cable cross section

max./min.

Ambient temperature

Rated conditional

open

encapsulated

short-circuit current

Rated short-time

with stand current Icw 1 sec

Max. Back up fuse Service class gG

Terminal cross section

single or multi-core

finely stranded with sleeve

Terminal screws

Torque terminal screws

220/240 V 3~

440/480 V 3~

550/600 V 3~

110/120 V 

220/240 V 

AC General purpose 3-phase

AC-21A/B

AC-22A/B

690 V 3~

min./max.

min./max.

Manual Motor Controller

Motor 1-phase (2 pole)

open

encupsulated

according UL and CSA

AC-3
230 V 3~

400 V 3~
690 V 3~

AC-23A/B

230 V 3~

400 V 3~

690 V 3~

AC-21A/B

220/240 V 3~

440/480 V 3~

550/600 V 3~

offen

gekapselt

110/120 V

220/240 V

AC-22A/B

Schaltvermögen

Gebrauchskategorie
Motorschalter

für betriebsmäßiges

Schalten

Gebrauchskategorie

Motorschalter

Hauptschalter

Wartungsschalter

690 V 3~

Nennisolationsspannung Ui (III/3)

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Bemessungsbetriebsstrom

min./max.

min./max.

Nennisolationsspannung Ui (III/2)

Manuelle Motorsteuerung (Horse power ratings)

(3-phasig)

Manuelle Motorsteuerung (Horse power ratings)

(1-phasig)

Mechanische Lebensdauer

Schaltspiel

Umgebungstemperatur

max./min.

Anschlussquerschnitt

max./min.

Umgebungstemperatur

Nennbetriebsstrom Ie

Nennspannung Ue

Bemessungsdauerstrom Iu=Ith (offen)

Konventioneller therm. Strom im Gehäuse Ithe

Gebrauchskategorie

Motorschalter

Bemessungskurzschluß-

einschaltvermögen

Bemessungskurzzeit-

stromfestigkeit Icw 1 sec

Max. Vorschaltsicherung Betr.-Kl.gG

Anschlussquerschnitt

ein- bzw. mehrdrähtig

feindrähtig mit Hülse

Anschluss-Schrauben

Anschluss-Drehmoment

Manuelle Motorsteuerung

(1-phasig)

gem. UL and CSA

offen

gekapselt

7,5

11

11

11/-

15/-

15/-

40/-

10

20

20

1,5

+75/-25*

+40/-25

3

40/-

6

40

600

2,5 - 16

1,5 - 10

30.000

14 - 8

+45

+60

690

40

40

10 (3-pl.)

50

M4

1,2

C22.2 
No. 
60947-4-1-14

27

22

13

38

29

17

690

UL 60947
-4-1

5,5

9

9

9/-

11/-

11/-

32/-

7,5

10

10

1

+75/-25*

+40/-25

2

32/-

6

32

600

2,5 - 16

1,5 - 10

30.000

14 - 8

+45

+60

690

32

32

10 (3-pl.)

50

M4

1,2

C22.2 
No. 
60947-4-1-14

690

20

18

10

32

22

13

UL 60947
-4-1

5,5

7,5

7,5

7,5/-

11/-

11/-

25/-

7,5

10

10

1

+75/-25*

+40/-25

2

25/-

6

25

600

2,5 - 16

30.000

1,5 - 10

14 - 8

+45

+60

690

25

25

10 (3-pl.)

50

M4

1,2

20,0

16,0

9,0

25,0

22,0

13,0

C22.2 
No. 
60947-4-1-14

690

UL 60947
-4-1

3,0

5,5

5,5

5,0/- 16,0

9/-

9/-

16/-

7,5

10

10

1

+75/-25*

+40/-25

2

16/-

6

16

600

2,5 - 16

30.000

1,5 - 10

14 - 8

+45

+60

690

16

16

10 (3-pl.)

50

M4

1,2

12,0

12,0

7,0

16,0

10,0

UL 60947
-4-1

C22.2 
No. 
60947-4-1-14

690

5,5

9,0

11,5

5,5/-

9/-

11/-

32/-

7,5

15

20

1,5

+50/-25

+40/-25

3

32/-

6

32

600

1,5 - 10

1,5 - 6

50.000

16 - 10

690

32

32

10 (4-pl.)

35

M4

1,2

20,0

18,5

13,5

20,0

18,5

12,8

UL508

C22.2 No. 0-M91
C22.2 No. 14-05
UL 508 Ed17

690

400

Specifications
Disconnect Switches
acc. IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T14048

Technische Daten
Lasttrennschalter
entspr. IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T14048

ML1-
040

ML1-
032

ML1-
016

ML1-
025

ML0-
032

ML0-
016

25/-

25/-

690

25

25

5,0

7,5

9,5

5/- 18,5

7,5/-

9/-

6

M4

1,5 - 10

1,5 - 6

50.000

+50/-25

+40/-25

690

400

10 (4-pl.)

35

1,2

18,5

15,5

11,2

15,5

10,5



12

(***690)

(bei 415VAC)

-/-

280/280

-/-

630

1000

+40/-25

+35

630/630

hp

10.000

2 x 150

2 x 300

13,0

630

M12

40-45

16 - 10

16 - 10

415

630/630

(***690)

-/-

280/280

-/-

500

1000

+40/-25

+35

500/500

hp

10.000

240**

13,0

500

M12

20

16 - 10

16 - 10

415

500/500

12

(bei 415VAC)(bei 415VAC)

-/-

220/220

-/-

400

1000

+40/-25

+35

400/400

hp

10.000

185-240**

13,0

400

M10

20

16 - 10

16 - 10

415

400/400

12

(***690)

-/-

160/160

-/-

315

1000

+40/-25

+35

315/315

hp

10.000

150-240**

13,0

315

M10

20

16 - 10

16 - 10

415

315/315

12

(***690)

(bei 415VAC)

-/-

132/132

-/-

250

800

+40/-25

+35

250/250

hp

10.000

95 - 150**

9,0

250

M10

20

16 - 10

16 - 10

415

250/250

8

(***690)

(bei 415VAC)

-/-

100/100

-/-

200

800

+40/-25

+35

200/200

hp

10.000

16 - 10

16 - 10

70 - 95**

415

9,0

200

M10

20

200/200

8

(***690)

(bei 415VAC)

-/-

80/80

-/-

160

800

hp

16 - 10

+50/-25

+35

16 - 10

10.000

160/160

50 - 95**

7,0

160

M8

9

415

160/160

8

(***690)

(bei 415VAC)

-/-

63/63-

-/-

125

800

hp

16 - 10

+40/-25

+35

16 - 10

10.000

125/125

35 - 50**

7,0

125

M8

9

415

125/125

8

(***690)

(bei 415VAC)

22

37
45

-/25

-/45

-/45

125/-

690

25

50

50

+40/-25

+40/-25

7,5

-/125

15

30.000

125

6 - 70

6 - 50

600

3,4

125

M6

3

10 - 1/0

+55

+75

690

125

100

6

1,5

UL 60947
-4-1
C22.2 
No. 
60947-4-1-14

18,5

30
30

-/22

-/37

-/37

80/-

690

20

40

40

+50/-25

+40/-25

5

-/80

10

30.000

80

2,5 - 35

1,5 - 25

600

2,1

80

M5

2,5

14 - 2

+50

+70

690

80

63

6

1,76

UL 60947
-4-1
C22.2 
No. 
60947-4-1-14

15

22
22

-/18,5

-/30

-/30

63/-

15

30

30

+50/-25

+40/-25

3

63/-

7,5

63

30.000

600

2,5 - 35

1,5 - 25

14 - 2

+50

+70

2,1

63

M5

2,5

690

690

63

63

6

0,765

UL 60947
-4-1
C22.2 
No. 
60947-4-1-14

7,5

11
11

11/-

15/-

15/-

63/-

+75/-25*

+40/-25

63/-

690

2,5 - 16

1,5 - 10

30.000

690

63

50

10 (3-pl.)

50

M4

1,2

6

5

27

22

13

38

29

17

50/-

7,5

11
11

11/-

15/-

15/-

10

20

20

1,5

+75/-25*

+40/-25

50/-

3

690

50

600

2,5 - 16

1,5 - 10

30.000

14 - 8

+45

+60

690

50

50

10 (3-pl.)

50

M4

1,2

6

UL 60947
-4-1
C22.2 
No. 
60947-4-1-14

27

22

13

38

29

17

ML7-
630

ML6-
500

ML6-
400

ML6-
315

ML5-
250

ML5-
200

ML4-
160

ML4-
125

ML3-
125

ML2-
080

ML2-
063

ML1-
063

ML1-
050

Wie wir arbeiten
How we work

Technisch fundierte Lösungen auf  

kundenspezifische Anforderungen. 

Technically sound solutions  

customized requirements. 

www.merz-schaltgeraete.de

*** Auf Anfrage für 690 V erhältlich
*** Available for 690 V on request

* Verwendung von Leitern mit einer zulässigen Temperatur von mind. 90°C
* Use of conductors with a permissible temperature of at least 90°C
** Anschluß mit Rohrkabelschuh, zulässige Höchstbreite 25 mm
** Connection with tubular cable lug, maximum permissible width 25 mm



ANWENDUNGSBEISPIELE 
APPLICATION EXAMPLES

Raumlufttechnische Geräte
Ventilation Equipment

Kühlmaschinen 
Chillers

Hydraulic Lifts 
Hydraulic Ramp

Förderer & Sorter
Conveyors & Sorters



Hilfsschalter 1S + 1Ö / Auxiliary contact 1NO + 1NC
2KL Anreihklemme 2-polig / 2KL Terminal 2-pole

EMV Abschirmlösung
EMC shielding solution

Gehäuse Serie 89xx
Enclosures series 89xx

Achsverlängerung in Kombination mit Türkupplung
Extension shafts in combination with door coupling

Zusatzfrontschilder
Additional front plates

Schlüsselbetätigungen
Key operation

ZUBEHÖR 
ACCESSORIES

Neutralleiterkontakt – N-Klemme – PE-Klemme – Schaltkontakt
Neutral switched – N-terminal – PE-terminal – Swichting contact



Die MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG agiert als 
eine 100 % Tochter der Merz GmbH unter dem 
Dach der global sehr erfolgreichen und expan-

siven PCE Gruppe. Die MERZSchaltgeräte GMBH 
+ CO KG greift auf das über 70 jährige Schalter 

Know How der Merz GmbH zurück.

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG operates as 
a 100 % subsidiary of the Merz GmbH, member 
of the globally successful and expansive PCE 

Group. MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 
draws on the 70-year switch know-how of 

Merz GmbH.

UNSER UNTERNEHMEN  
OUR COMPANY



WAS WIR SONST NOCH BIETEN: 
WHAT ELSE WE OFFER:

Foto -Quellenangabe: Titelfoto: Fa. Hyfra; Anwendungen: Hebebühnen-Fa. Nussbaum; Raumlufttechnische Geräte-Fa. Bösch; Förderer&Sorter-Fa. Interroll; Kühlmaschinen-Fa. Hyfra

Weitere Produktbroschüren zu folgenden Schalterkategorien: 
Further product brochures on the following switch categories:

Noch Fragen? 
Any questions?

Wir finden auch für Ihr Projekt den
richtigen Schalter.
We also find for your project the 
right switch. Contact us.

Unsere Ansprechpartner 
beraten Sie gerne.

Telefon 	+49 (0) 7971 252-252 
www.merz-schaltgeraete.de

DC-Schalter 
DC Switches

USPA-Schalter 
UVR Switches

Branchenspezifische 
Sonderlösungen 
Industry-specific Solutions

Reparatur- & Wartungsschalter 
Repair and Maintenance Switches

Nockenschalter 
Cam Switches



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 

Kernerstraße 15 
D-74405 Gaildorf 

Telefon 	 +49 (0) 7971 252-252
Fax  	 +49 (0) 7971 252-351 

info@merz-schaltgeraete.de
www.merz-schaltgeraete.de
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