
MERZ Kompaktschalter ML1 
Montage auf Leiterplatten



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 

Kernerstraße 15 
D-74405 Gaildorf 

Telefon 	 +49 (0) 7971 252-252
Fax  	 +49 (0) 7971 252-351 

info@merz-schaltgeraete.de
www.merz-schaltgeraete.de
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Mittels Schrauben: Mittels Lötstiften:

   MERZ Kompaktschalter direkt auf die Leiterplatte kontaktieren

Wir finden auch für Ihr 
Projekt die richtige Lösung!

   Sprechen Sie uns gerne an. 

   VORTEILE
• Einsparung der aufwendigen und kostenintensiven Verdrahtung
• Wertvoller Bauraum kann reduziert werden
• Reproduzierbare EMV-Verhältnisse
• Klimatisch stabile Verbindungen

Technische Daten  (ML1 - 16, 25, 32, 40)   entspr. IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T14048Specifica-
tions von bis

Nennbetriebsstrom Ie AC-21AR (bei 70°C Umgebungstemperatur) A 16 40

Nennspannung UeRated voltage Ue V 690 690

AC-23A 400 V 3~ kW / A 7,5 / 16 15 / 29

Bemessungsbetriebsstrom Ie       (bei 70°C Umgebungstemperatur) A 16 40

Nennspannung Ue V 600 600

Motor (3-phasig)  440 / 480 V 3~l screws / Torque terminal screws hp 10 20

Technische Daten  (ML1 - 16, 25, 32, 40,    entspr. UL 60947-4-1 und CSA C22.2


