
Netz-Generator-Umschalter
Mains-Generator-Changeover-Switch



ÜBERSICHT BAUFORMEN  
DESIGN OVERVIEW

Aluminium-Gehäuse AL5 - 63A - CEE 
Aluminium-Enclosure AL5 - 63A - CEE 

Aluminium-Gehäuse AL4 - 32A - CEE 
Aluminium Enclosure AL4 - 32A - CEE 



Technische Daten Specifications

Bezeichnung
Artikelnummer
Typenbezeichnung

Netz- Generator- Umschalter im Alu- 
Gehäuse mit CEE-Anbaugerätestecker
(nach Norm DIN VDE 0100-551  4.2.2 
mit Schutzleiterstellung 1h)

Schaltprogramm
1 (Netz) - 0 - 2 (Generator)
4 polig, 4 Kontakt N voreilend 
schließend bzw. nacheilend öffnend
mit Nullstellung
90° Schaltwinkel
Frontschild

Elektrische Daten
Bemessungsdauerstrom Ithe
Bemessungsbetriebsspannung Ue
Nennfrequenz
Max. Vorschaltsicherung (gG-Char.)
Max. Umgebungstemperatur

Anschlussklemmen
Klemmen (Zugang/Abgang)
ein- bzw. mehrdrähtig
feindrähtig mit Hülse

Drehmoment Anschluss-Schrauben

Bauform
Alugussgehäuse
Farbe
Außenmaße (mm)
Montage mit äußeren Befestigungs-
laschen oder mit Befestigungs-
bohrungen im Gehäuseboden

Kabeleinführungen oben / unten
Deckelkupplung
Anbaugerätestecker abgewinkelt
nach Norm DIN VDE 0100-551  4.2.2 
mit Schutzleiterstellung 1h

Vorhängeschlosssperre
3-fach abschließbar in Stellung
1-fach abschließbar in Stellung
Sperrgriff/Sperrkranz
Schutzart

Zubehör (Beipack)
Verschlussschrauben 2
Befestigungslaschen (4Stück/1Satz)
Schaltbild

0745600379
ZG 251/185.AL4-1823-32/1h

Handbetätigung / Manual operation
1 - 0 - 2

32 A
3 x 400 V /N /PE
50/60 HZ
32 A
35°C

0,2 - 10 mm²
0,2 - 10 mm²

1,2 - 2,0 Nm

ALSi9CU
natur / natural
219 x 298(254) x 216(102)

2 x M32

32A 5P 1h codiert/encoded VNI

0
1 + 2
schwarz/schwarz black/black
IP65

M32
1
1

0845600378
ZG 451/185.AL5-1823-63/1h

Handbetätigung / Manual operation
1 - 0 - 2

63 A
3 x 400 V /N /PE
50/60 HZ
63 A
35°C

2,5 - 25 mm²
2,5 - 16 mm²

2,0 - 4,0 Nm

ALSi9CU
natur / natural
262 x 302(372) x 130(263)

2 x M40

63A 5P 1h codiert/encoded VNI

0
1 + 2
schwarz/schwarz black/black
IP65

M40
1
1

Description
Article Number
Type description

Mains-generator- change-over switch in 
alu enclosure with CEE attachment plug
(acc.to DIN VDE 0100-551  4.2.2 
with protective conductor position 1h)

Switching programm
1 (Mains) - 0 - 2 (Generator)
4 pole, 4 Contact N leading  
closing or lagging opening
with zero position
Switching angle: 90°
Front plate

Electrical Data
Rated uninterrupted current Ithe
Rated operational voltage Ue
Nominal frequency
Max. fuse rating (gG-Char.)
Max. Ambient temperature

Terminal blocks
Terminals (inlet/outlet)
solid or multi-stranded
finely stranded with ferrule

Torque terminal screws

Design
Cast aluminum enclosure
Color
Outer dimensions (mm)
Mounting with external mounting 
brackets or with mounting holes in the 
bottom of the enclosure

Cable entries top / bottom
Cover coupling
Attachment plug angled
(acc.to DIN VDE 0100-551  4.2.2 
with protective conductor position 1h)

Lockout handle
3-fold lockable in position
1-fold lockable in position
Locking handle/locking ring
Degree of protection

Accessories (accessory kit)
Lock screw  2
Mounting brackets (4Stück/1Satz)
Circuit diagram

32 A 63 Aentspricht IEC 61439-3, EN 60439-3 acc. IEC 61439-3, EN 60439-3



Baureihe MN251 - 32 A - Wandmontage mit Anbaugerätestecker
Series MN251 - 32 A - Wall Mounting with attachment plug

Abmessungen / Dimensions   AL4 - 1523

3-fach abschließbar in Stellung 0
1-fach abschließbar in Stellung 1 + 2
3-fold lockable in position 0 
1-fold lockable in position 1 + 2
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Type
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Schaltprogramm
Contact arrangement

4-polig
4-pole

32	 400	 AC-21A	 MN251	 sw/sw  bk/bk	 ZG 251/185.AL4-1823-32/1h	 0745600379
		  32
		  AC-22A
		  29
		  AC-23A
		  29



Baureihe MN451 - 63 A - Wandmontage mit Anbaugerätestecker
Series MN451 - 63 A - Wall Mounting with attachment plug

Abmessungen / Dimensions   AL5 - 1823

        

Typ
Type

Best.Nr.
Part #
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Schaltprogramm
Contact arrangement

4-polig
4-pole

3-fach abschließbar in Stellung 0
1-fach abschließbar in Stellung 1 + 2
3-fold lockable in position 0 
1-fold lockable in position 1 + 2

63	 400	 AC-21A	 MN451	 sw/sw  bk/bk	 ZG 451/185.AL5-1823-63/1h	 0845600378
		  63
		  AC-22A
		  41
		  AC-23A
		  41



ANWENDUNGSBEISPIELE 
APPLICATION EXAMPLES

Mobiler Standby-Dieselgenerator für Bürogebäude
Mobile standby diesel generator for office buildings

Stationärer Notstromgenerator 
Stationary emergency generator

Dieselgenerator für Notstrom 
Diesel generator for emergency power

Stationärer Dieselgenerator für Notstromversorgung
Stationary diesel generator for emergency power supply



WAS WIR SONST NOCH BIETEN: 
WHAT ELSE WE OFFER:

Weitere Produktbroschüren zu folgenden Schalterkategorien: 
Further product brochures on the following switch categories:

Noch Fragen? 
Any questions?
Wir finden auch für Ihr Projekt den
richtigen Schalter.

We will find the perfect switch for 
your project also. Contact us.

Unsere Ansprechpartner 
beraten Sie gerne.

We are happy to help.

Telefon 	+49 (0) 7971 252-252 
www.merz-schaltgeraete.de

DC-Schalter 
DC Switches

USPA-Schalter 
UVR Switches

Branchenspezifische 
Sonderlösungen 
Industry-specific Solutions

Reparatur- & Wartungsschalter 
Repair and Maintenance Switches

Nockenschalter 
Cam Switches



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 

Kernerstraße 15 
D-74405 Gaildorf 

Telefon 	 +49 (0) 7971 252-252
Fax  	 +49 (0) 7971 252-351 

info@merz-schaltgeraete.de
www.merz-schaltgeraete.de
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