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ESPECIFICACOES TECNICAS

C t d M TS E 040 040 063 063 125 125
omutaaor 4VU3B aw 4VU3B awu 4VU3B aw
Ponte de unido Modulo N ndo sim ndo sim ndo sim
Tensdo de operagdo U, VAC 690 690 690 690 690 690
Tensdo impulso U,y kv 6 6 6 6 8 8
Corrente ininterrupta A 40 40 63 63 125 125
Iu/ Ith / Ithe . .
Calibre maximo fusivel gL 40 40 63 63 125 125
Corrente condicional de curto- kAeff 15 15 - - 25 25
circuito
Capacidade de interrupgdo en curto- kA - - 1,8 1,8 - -
circuito !
Caracteristicas de isolamento . VAC 690 690 690 690 1000 1000
conforme EN 60947, até
Angulo de comutagdo 90° 90° 90° 90° 90° 90°
Contatos max 8 8 8 8 8 8
Capacidade dos terminais
- Rigido ou min mm? 1 1 6 6 4 4
- Trangado max mm? 10 10 25 25 50 50
- Flexivel ou multifilar min mm? 0,75 0,75 4 4 2,5 2,5
- Incluindo ponteira max mm? 6 6 16 16 35 35
Calibre Cabo Americano AWG 8 8 4 4 1/0 1/0

Corrente de operagéo |,

-AC-21A A 40 40 63 63 125 125
-AC-32A? 440VAC A 40 40 63 63 125 125
-cUL 300VAC A 40 40 63 63 100 100
- Uso Geral 600V AC A 40 40 63 63 100 100
Poténcia de operagdo
a 50-60Hz (3 fases)
AC-23A 220-240V kW 7,5 7,5 15 15 30 30
380-440V kW 15 15 22 22 45 45
500V kW 15 15 22 22 45 45
660-690V kW 15 15 22 22 37 37
AC-3 220-240V kW 55 §5 11 11 30 30
380-440V kw 11 11 18,5 18,5 37 37
500V kW 11 11 18,5 18,5 45 45
660-690V kW 11 11 18,5 18,5 37 37
cUL 110-120VAC HP 3 3 5 5 15 15
208V AC HP 7.5 7.5 - - - -
220-240V AC HP 7,5 7,5 10 10 30 30
440-480V AC HP 15 15 20 20 60 60
550-600V AC HP 15 15 20 20 50 50

Montagem:
Trilho DIN padrdo de 35 mm com placa frontal de 45 mm para quadros de distribuigdo, comando preto e placa frontal na cor prata.

Vida ditil mec@nica: >10 ciclos de operagdo
Resisténcia climatica: Calor e umidade, constante, conforme DIN IEC 60068-2-78 / ciclo de calor e umidade conforme DIN IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente: aberto: -25/+50 °C. (min/max) / encapsulado: -25/+40 °C. (min/max)

Capacidade de carga em operagdes intermitentes, Classe 12 AB: 60%/40%/25% DF: 1.3/1.6/2 x|

Padréo IEC 60947-6-1, EN 60947-6-1, IEC 60947-6-2 2, IEC 60204, EN 60204, ANSI/UL 60947-1, ANSI/UL 60947-4-1A

. ________________________________________________________________________________________________________________________________|
U Se¢do transversal da conexdo de 35 mm? para condutores de trangado fino com ponteiras e crimpagem trapezoidal. Torque de aperto minimo de 3,0 Nm [
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ESQUEMA DE CONTATOS
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